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[bookmark: _Toc196751595]测试概述
[bookmark: _Toc196751596]测试任务来源
受XXX单位委托，由中国科学院卫星软件测评中心承担XXXX软件鉴定测评任务。
1）委托单位与联系方式
委托单位名称：某研制方单位
委托单位地址：某研制方单位的地址
联系人：XXX1
联系电话：18888828882
2）承研单位与联系方式
承研单位名称：某研制方单位
承研单位地址：某研制方单位的地址
联系人：XXX2
联系电话：18888828888
3）测评机构与联系方式
测评机构名称：中国科学院卫星软件测评中心
承研单位地址：上海市浦东新区雪洋路1号3号楼
联系人：高才栋
联系电话：010-50735018

[bookmark: _Toc196751597]依据文件
测评工作依据的管理文件见下表。
表1‑1依据的管理文件
序号	标识/版本	文档名称	发布日期	来源
	军定〔2022〕9号	关于改进加强军用软件产品试验鉴定工作的有关要求（试行）	2022-03-22	国务院、中央军委军工产品定性委员会
	TE-BTCG-002-2021	军用软件试验鉴定通用要求	2021-09-10	中央军委装备发展部
	TE-BTCG-003-2021	军用软件测试指南	2021-09	中央军委装备发展部
	TE-BTCG-004-2021	军用软件鉴定测评指南	2021-09	中央军委装备发展部
	TE-BTCG-007-2021	军用软件鉴定测评大纲和报告	2021-09	中央军委装备发展部
	GJB 438C-2021	军用软件开发文档通用要求	2022-03-01	中央军委装备发展部
	GJB 8114-2013	C/C++语言编程安全子集	2013-04-11	国防科学技术工业委员会
	GJB11590-2025	军用软件测评实验室测评过程和技术能力要求	2025-03-18	中央军委装备发展部
	GJB 2786A-2009	军用软件开发通用要求	2009-08-20	原总装备部


测评工作依据的顶层技术文件见下表。
表1‑2依据的顶层技术文件
序号	标识/版本	文档名称	发布日期	来源
1	--	试验总案标校软件测试相关部分	--	--
2	SRSUZ-1.0	标校软件研制总要求	2026-04-21	火箭军装备部试验监管局


测评工作依据的技术文件见下表。
表1‑3依据的技术文档
序号	文档名称	标识/版本	发布日期	来源
	标校软件需求规格说明	T/21352/01/XQ-1.01	2026-04-16	北京航天时代光电科技有限公司
	标校软件需求规格说明	T/21352/01/XQ-1.01	2026-04-16	北京航天时代光电科技有限公司
	标校软件测试软件鉴定测评大纲	PT-R2601-TO-1.00	2026-04-23	中国科学院卫星软件测评中心
	标校软件测试软件测试说明	PT-R2601-TD-1.00	2026-04-29	中国科学院卫星软件测评中心
	标校软件测试软件测试记录	PT-R2601-TN	2026-04-22	中国科学院卫星软件测评中心
	标校软件测试软件第二轮测试说明	PT-R2601-TD2-1.00	2026-04-23	中国科学院卫星软件测评中心
	标校软件测试软件第二轮测试记录	PT-R2601-TN2	2026-04-25	中国科学院卫星软件测评中心


[bookmark: _Toc196751598]测评性质
本次测评任务性质为软件鉴定测评。

[bookmark: _Toc196751599]测评目的
本次测评目的为发现并纠正软件问题缺陷，考核XXXX软件功能、性能指标是否满足规定的要求，对软件边界性能及性能底数进行摸底，为装备鉴定和列装定型提供依据。

[bookmark: _Toc196751600]测评时间和地点
测评时间周期：2026年4月-2026年5月。
测评地点：静态测试在中国科学院卫星软件评测中心、动态测试在，测评主要时间节点及地点见下表。
表1‑3测评时间和地点
序号	测评工作	起止时间	地点
	被测件接收	20260416-20260416	中国科学院卫星软件评测中心
	测评大纲编制	20260417-20260423	中国科学院卫星软件评测中心
	测评设计与实现	20260424-20260429	中国科学院卫星软件评测中心
	首轮测试	20260417-20260422	某动态测试地点xxxx
	第二轮测试	20260423-20260425	某动态测试地点xxxx
	测评总结	20260523-20260530	中国科学院卫星软件评测中心


[bookmark: _Toc196751601]测评对象及环境
[bookmark: _Toc196751602]测评对象
软件概述
惯性测量组件地面测试设备是用于光纤惯组交付的产品测试的设备。设计用于实现光纤惯组的测试实验。标校软件运行于惯性测量组件地面测试设备之中，主要完成硬件控制、数据采集计算等功能。

图5-1这是图片题注
表5‑1这是表格的题注
111213212223313233

软件主要功能和性能指标
标校软件测试软件主要功能要求如下表所示。
表5‑2标校软件测试功能指标覆盖表
需求章节号	功能指标	测评覆盖情况
《标校软件需求规格说明》3.2.1-初始化	初始化功能主要包括串口初始化、界面初始化、变量初始化、线程初始化等功能，其中串口初始化可通过界面配置串口号信息，波特率、校验位、停止位信息等相关信息为不可配置项；界面初始化、变量初始化、线程初始化等功能在地面软件运行时执行，保证地面软件在执行之前所有软件相关信息正确初始化	输入要求：	处理要求：	a）串口初始化：	串口波特率为921600，数据位8，无校验，停止位1；	串口号根据用户输入确定。	b）界面初始化：	使用qss设计界面控件风格；	界面绘图、显示、按钮等控件采用动态生成；	界面菜单栏动态生成；	c）变量初始化：	将全局变量、结构体、成员变量根据实际使用情况进行初始化，如应用程序路径变量、配置文件名称变量、日志路径变量等。	d）线程初始化：	线程包括定时器线程、串口数据采集线程、标定线程、数据解析线程、参数上传等，每个线程在使用之前需要使用关键字开辟空间，并new调用构造函数初始化实例	对初始化进行全覆盖测试，包含串口初始化、其他初始化、外部32MHz时钟布线到HCLKBUF级冲测试、内部10KHz时钟布线到CLKINT缓冲测试、异常情况下的时钟处理测试，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求
《标校软件研制总要求》4.2.2-初始化要求	这是初始化的要求	对初始化要求进行全覆盖测试，包含，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求


标校软件测试主要性能要求如下表所示。
表5‑3标校软件测试性能指标覆盖表
需求章节号	性能指标	测评覆盖情况



软件外部接口
标校软件测试的外部接口主要包含某接口需求、再来个接口、再来一个接口名字很长2。标校软件测试软件外部接口示意图如下图所示。

图5-2已经解决啦

标校软件测试外部接口信息见下表所示。
表5‑2标校软件测试接口信息表
序号	接口名称	接口标识	接口描述	来源	目的地	接口类型
	某接口需求	MJK	AB	A	B	UART
			BA	B	A	
	再来个接口	ZLJK	AB	A1	B	CHUAN
			BA	B	A	
	再来一个接口名字很长2	ZLLLF	AABB	AA	BB	AAA
			BBAA	BB	AA	





被测软件信息
系统内各软件总体情况如下表所示。
表1‑8被测软件基本信息表
序号	软件所在子系统/设备名称	软件名称	软件类型	重要/安全等级	运行环境	开发环境	编程语言	版本	代码规模	（软件规模/代码行）	接收日期	研制单位
	标校软件测试	标校软件测试	新研	C	XXX	GD32F450ZIT6	麒麟V4	XXX2	风河	QT5.6	IAR for ARM	XXX1	C	1.00	3333/2222	2026-04-16	某研制方单位
								1.02	3333/2222		



[bookmark: _Toc196751603]测评环境
静态测评环境
环境描述
本次测试的静态环境包括：静态测试工具、测试计算机、被测软件源代码和被测软件文档。测试工作安装在测试计算机上，被测软件源代码拷贝到计算机进行静态分析。

软件项
此次静态测试环境使用的软件项见下表所示。
表5‑6静态软件项
序号1112131仅第二轮渲染仅第二轮渲染仅第二轮渲染221222333132334第一轮第二轮都渲染第一轮第二轮都渲染第一轮第二轮都渲染

硬件和固件项
此次静态测试环境使用的硬件和固件项见下表所示。
表5‑7静态测试环境硬件和固件项
序号硬件或固件名称配置信息设备IP提供单位用途1计算机CPU：intel i7 6700内存：16G硬盘：500G操作系统：window 7（64位）10.10.150.193中国科学院卫星软件测评中心运行代码分析

动态测评环境
环境描述
表5‑8
111213212223313233

软件项
此次动态测试环境使用的软件项见下表所示。
表5‑8这是动态软件项目
序号11121312122232313233

硬件和固件项
此次动态测试环境使用的硬件和固件项见下表所示。
表5‑9这是动态硬件项
序号11121312122232313233

[bookmark: _Toc196751604]测试数据
本次测评所需的测评数据见下表。
表5‑10我是题注内容123321
序号11121312122232313233

[bookmark: _Toc196751605]环境差异性分析
差异性分析如下所示
表5‑11环境差异性分析
序号XXXXXXXXX11112132212223

[bookmark: _Toc196751606]测评完成情况
测评过程概述
本次软件测评工作主要包括接受测评任务、测评需求分析、测评策划、编制测评大纲、测试设计和实现、测试执行、回归测试和测评总结等测试阶段。

接受测评任务
2026年4月，依据《军用软件鉴定测评指南》和鉴定测评总体技术要求，中国科学院卫星软件测评中心承担标校软件测试软件鉴定测评任务。

测评需求分析
2026年4月17日至2026年4月19日，测评项目组依据研制总要求、性能试验大纲、测评总体方案、需求规格说明、软件设计说明等文档，对标校软件测试软件全部功能（含性能）需求开展测评需求分析工作，分析出功能测试需求、性能测试需求共6项测试需求。

测评策划
2026年4月20日至2026年4月23日，测评项目组依据需求分析开展测评策划工作，实现测试需求对软件需求的100%覆盖。同时确定测评环境、测评策略和测评方法等内容，并最终依据测评需求分析和测评策划结果形成标校软件测试软件鉴定测评大纲。中国科学院卫星软件测评中心对《标校软件测试软件鉴定测评大纲》进行了内审。
在标校软件测试软件测评大纲评审后，测试组根据评审意见修改完善了《标校软件测试软件鉴定测评大纲》。

测试设计和实现
2026年4月24日至2026年4月29日，测评项目组依据测评大纲开展测试用例设计工作，其中标校软件测试软件配置项测试设计了5个测试用例，包含功能测试、文档审查、代码审查、静态分析等4种测试类型，形成了《标校软件测试软件测试说明》。

测试执行
2026年4月17日至2026年4月22日，测评项目组针对标校软件测试软件（V1.00）开展了首轮测试执行工作，共执行5个用例，测试过程中发现问题1个。

第二轮测试
a）2026年4月，研制单位针对上轮测试执行中发现的1个问题进行了修改，并填写了问题更改报告单，软件版本升级为V1.02；
b）2026年4月，测评项目组对标校软件测试软件（V1.02）进行了回归测试，经测试软件更改正确，并且未引入新的问题；

测评总结
2026年5月，测评项目组对测试工作进行总结，编写了《标校软件测试软件鉴定测评报告》。
在标校软件测试软件鉴定测评总结评审后，测试组根据评审意见修改完善了《标校软件测试软件鉴定测评报告》。

[bookmark: _Toc196751615]大纲变更情况
无。

[bookmark: _Toc196751616]测评分包
无。

[bookmark: _Toc196751617]数据采信
无。

[bookmark: _Toc196751618]参加测评单位
根据软件测评大纲，中国科学院卫星软件评测中心参加本次软件鉴定测评工作，驻××厂（所）军事代表室、××研究院××所、××部队、××装备研制单位也参与本次软件鉴定测评工作。

[bookmark: _Toc196751619]其他需要说明的事项
无。

[bookmark: _Toc196751620]测评内容和结果
[bookmark: _Toc196751621]综述
本次软件测评完成大纲规定的全部测评内容。
测评过程中共发现1个问题，均已修改。严重问题1个；编码问题1个。
测评过程中未提出建议项。。

[bookmark: _Toc196751622]测评执行情况
XX软件配置项测试
文档审查
项目组对研制单位提交的软件需求规格说明等文档进行了文档审查，主要审查被测文档齐套性、文档内容完整性、准确性和一致性等方面。经审查发现文档问题0个即未发现问题。研制单位针对文档审查中发现的问题进行了修改。测评项目组依据问题更改单，对修改后的文档进行了回归审查，经审查所有文档审查问题均已修改且未引入新的问题。文档齐套性审查结果详见附录2，审查文档清单见下表。
表2‑1文档审查清单
序号	文档名称	标识	版本
1	标校软件需求规格说明	T/21352/01/XQ	1.01
2	标校软件需求规格说明	T/21352/01/XQ	1.01


静态分析
测评项目组使用Klocwork、Testbed测试工具，对软件1.00版进行了静态分析，分析结果用于辅助代码审查。测评项目组在静态分析中共发现问题0个即未发现问题。
研制单位针对静态分析中发现的问题进行了修改，测评项目组针对修改后的软件再次展开静态分析。经过回归审查，确认软件问题均已修改且未引入新的问题。

代码审查
测评项目组对软件1.00版本代码进行了审查，审查内容包括代码与设计的一致性，代码的可读性、规范性，代码实现和结构的合理性，代码逻辑表达的正确性。代码审查，共发现问题0个即未发现问题。
研制单位针对代码审查发现的问题进行了修改，测评项目组针对修改后的软件开展更改影响域分析，并开展了代码审查回归测试。经回归审查，确认软件问题已修改且未引入新的问题。

动态测试
依据软件测评大纲的要求，第一轮动态测试共设计测试用例2个，测试类型包括功能测试等1种测试类型，首轮动态测试对1.00版软件进行，各测试类型的测试用例及执行情况见下表。
表2‑2各测试类型的测试用例执行情况一览表
测试类型	设计用例总数	执行用例数	未执行用例数	通过用例数	未通过用例数
功能测试	2	2	0	1	1
接口测试	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

动态测试各测试项具体执行情况见下表：
表2‑3动态测试测试用例执行情况一览表
测试轮次	测试类型	测试内容概述	用例执行情况	测试结论	备注
			合计	已执行	未执行	通过	未通	过		
	功能测试	初始化功能测试	2	2	0	1	1	未通过	PT_R2601_001
		时钟布线与缓冲功能测试	0	0	0	0	0	通过	/
	接口测试	这是下面测试项	0	0	0	0	0	通过	/
合计	0	0	0	0	0	/	/

首轮动态测试共发现问题1个，编码问题1个，严重问题1个。动态测试问题详见附件4软件问题汇总表。
未执行用例情况及说明如下表所示：
表2‑4未执行测试用例情况一览表
序号	未执行测试用例标识及名称	未执行原因	测试用例涉及的测试内容	验证情况
1				
2				


回归测试
第二轮测试
动态测试中发现的问题，研制单位进行修改后，形成了1.02版本，测评项目组针对1.02版本进行了回归测试。针对被测软件的版本变化，测评项目组进行了影响域分析，针对软件变化对其他功能的影响，选取、增加或删除相应的测试项和测试用例，具体情况如下表。
表2‑5软件第二轮测试相关性分析表
更改前软件版本	更改后软件版本	更改内容描述	影响域分析	测试内容变更
1.00	1.02	更改	分析	YL_SU_CSH_001

根据新版需求和影响域分析结果，第二轮动态测试共设计测试用例3个，测试类型包括功能测试等1种测试类型，第二轮动态测试对1.02版软件进行，各测试类型的测试用例及执行情况见下表。
表2‑8各测试类型的测试用例执行情况一览表
测试类型	设计用例总数	执行用例数	未执行用例数	通过用例数	未通过用例数
功能测试	3	0	3	3	0
合计	0	0	0	0	0


本轮动态测试各测试项具体执行情况见下表：
表2‑9软件动态测试测试用例执行情况一览表
测试轮次	测试类型	测试内容概述	用例执行情况	测试结论	备注
			合计	已执行	未执行	通过	未通	过		
	功能测试	初始化功能测试	3	0	3	3	0	通过	/
合计	0	0	0	0	0	/	/

本轮测试未发现新问题。

 
 
 
 
 
 
 
 

[bookmark: _Toc196751624]测试有效性、充分性说明
1）此次测评符合研制总要求、《标校软件测试软件测评总要求》、软件系统规格说明、软件需求规格说明、测评大纲等的要求，测试过程严格受控，符合《军用软件测试指南》、《军用软件鉴定测评指南》标准以及相关的规定要求；
2）在测评需求分析阶段，对标校软件测试软件功能需求、性能指标等进行了全面分析，整理分析出8个测试项，实现测试需求对软件需求（含隐含需求）100%覆盖；
3）在测试设计与实现阶段，共设计测试用例9个，包含文档审查、静态分析、代码审查、功能测试共4种测试类型，完成了《标校软件测试软件鉴定测评大纲》规定的测试内容，测试环境满足测试要求，测试方法和测试用例合理；
4）本次测评共发现1个软件问题（缺陷），全部得到了修改，每个问题均得到回归，未发现新的问题（缺陷）；
5）测试过程中，严格按照有关的安全和保密要求开展工作，确保被测件、测试产品的安全；
综上所述，本次测试严格按照《军用软件测试指南》开展，测试工作满足《标校软件测试鉴定测评大纲》的要求，测试充分有效。

[bookmark: _Toc196751625]软件问题
XX软件配置项测试问题
软件配置项测试问题见下表，软件问题及整改情况见附录4。
表3‑1问题统计表
问题等级	软件问题类型及数量	归零问题数	遗留问题数	备注
	需求	问题	设计	问题	文档	问题	编码	问题	数据	问题	其他	问题			
一般问题	0	0	0	0	0	0	0	0	/
严重问题	0	0	0	1	0	0	0	1	/
建议	0	0	0	0	0	0	0	0	/
重大问题	0	0	0	0	0	0	0	0	/
总计	0	0	0	0	0	0	0	1	/


表3‑2测试类型问题统计表
问题等级	软件问题类型及数量	归零问题数	遗留问题数	备注
	文档审查	静态分析	代码审查	动态测试			
一般问题	0	0	0	0	0	0	
严重问题	0	0	0	1	0	1	
建议	0	0	0	0	0	0	
重大问题	0	0	0	0	0	0	
总计	0	0	0	0	0	1	



[bookmark: _Toc196751627]测评结论
需求符合性情况
软件实现了软件需求规格说明中规定的全部需求，软件功能性能指标符合性情况下表。
表3‑1软件性能指标符合性情况对照表
序号	指标来源	功能性能指标	关联测试项	符合情况
1	《标校软件测试软件需求规格说明》初始化:3.2.1	初始化功能主要包括串口初始化、界面初始化、变量初始化、线程初始化等功能，其中串口初始化可通过界面配置串口号信息，波特率、校验位、停止位信息等相关信息为不可配置项；界面初始化、变量初始化、线程初始化等功能在地面软件运行时执行，保证地面软件在执行之前所有软件相关信息正确初始化	输入要求：	处理要求：	a）串口初始化：	串口波特率为921600，数据位8，无校验，停止位1；	串口号根据用户输入确定。	b）界面初始化：	使用qss设计界面控件风格；	界面绘图、显示、按钮等控件采用动态生成；	界面菜单栏动态生成；	c）变量初始化：	将全局变量、结构体、成员变量根据实际使用情况进行初始化，如应用程序路径变量、配置文件名称变量、日志路径变量等。	d）线程初始化：	线程包括定时器线程、串口数据采集线程、标定线程、数据解析线程、参数上传等，每个线程在使用之前需要使用关键字开辟空间，并new调用构造函数初始化实例	1、XQ_SU_CSH-初始化功能测试	2、XQ_SU_CSH1-时钟布线与缓冲功能测试	通过
2	《标校软件测试软件需求规格说明》某接口需求:3.2.1	串口输出数据	1、XQ_IO_XXXAAA-这是下面测试项	通过
3	《标校软件测试软件需求规格说明》再来个接口:5.2.1	123	未关联测试项	通过
4	《标校软件测试软件需求规格说明》再来一个接口名字很长2:6.5.5	123123	未关联测试项	通过


指标符合性情况
软件实现了研制总要求和试验总案中要求的全部软件相关战术技术指标，符合性情况见下表。
表3‑2主要战术技术指标符合性对照表
序号	研制总要求/技术协议规定的条款	测评大纲的条款	需求说明	符合情况
	4.2.2章节：初始化要求	这是初始化的要求	未关联测评大纲条款	该设计需求未关联测评大纲条款	通过

[bookmark: _Toc196751630]软件质量评价
软件质量评价如下：
1）软件编码质量评价
软件源程序注释率为33.3333%；模块平均规模为XXXX行，模块平均圈复杂度为XXXX，模块平均扇出数为XXXX。
2）软件缺陷率
软件版本（V1.02）千行代码缺陷率为0.3000；
软件最后版本（V1.02）遗留问题（缺陷）0个。
3）软件文档质量评价
软件文档经过文档审查和回归审查，软件文档种类齐全、编写规范，文文一致、文实一致，符合国军标及相关规定的要求。

[bookmark: _Toc196751631]总体结论
标校软件测试文档种类齐全、编写规范，文文一致、文实一致，符合国军标及相关规定要求。
表4‑3软件主要文档列表
序号	文档标识	文档名称	最终版本
1	T/21352/01/XQ	标校软件需求规格说明	1.01
2	T/21352/01/XQ	标校软件需求规格说明	1.01


标校软件测试软件（V1.02）实现了研制总要求中全部软件相关战术技术指标及系统规格说明、软件需求规格说明中规定的全部需求。
建议标校软件测试软件（V1.02）通过软件鉴定测评。
表4‑4软件列表
序号	软件名称	软件标识	最终版本
1	标校软件测试	XXX	1.02


[bookmark: _Toc196751632]存在的问题与建议
[bookmark: _Toc196751633]存在的问题
根据当前的测评结果，XXXX软件无遗留问题和遗留工作。
表5‑1测评遗留问题
	序号
	问题描述
	严重等级
	影响范围
	风险
	处理结果

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



表5‑2测评遗留工作
	序号
	遗留工作概况
	原因
	影响范围
	风险
	处理结果

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc196751634]建议
无。

[bookmark: _Toc196751635]附件
附件1-术语和缩略语；
附件2-软件文档齐套性检查单；
附件3-软件满足软件需求规格说明对照表
附件4-软件问题汇总表；
附件5-建议改进汇总表；
附件6-软件摸底指标清单。

附件1 术语与缩略语
术语与缩略语说明
缩略语	全称
UDP	User Datagram Protocol用户数据包协议
TCP	Transmission Control Protocol传输控制协议



附件2 [bookmark: _Toc196751637]软件文档齐套性审查单
	序号
	文档名称
	审查结果
	备注

	1 
	软件开发计划
	Y
	

	2 
	软件配置管理计划
	Y
	

	3 
	软件质量保证计划
	Y
	

	4 
	系统需求规格说明
	Y
	

	5 
	接口需求规格说明
	Y
	

	6 
	软件需求规格说明
	Y
	

	7 
	软件设计说明
	Y
	

	8 
	软件用户手册
	Y
	

	9 
	软件固件保障手册
	Y
	

	10 
	软件版本说明
	Y
	

	11 
	软件产品规格说明
	Y
	

	12 
	软件测试计划
	Y
	

	13 
	软件测试说明
	Y
	

	14 
	软件测试报告
	Y
	

	15 
	软件配置管理报告
	Y
	

	16 
	软件质量保证报告
	Y
	

	17 
	软件研制总结报告
	Y
	

	审查结果说明：Y—具备；N—不具备；NA—不适用




附件3 [bookmark: _Toc196751638]软件满足需求规格说明/研制总要求对照表
V1.00研制总要求追溯表
研制总要求	测试大纲	测试用例
序号	章节号	描述	大纲章节号	测试项名称	测试项标识	用例名称	用例标识	执行情况	备注
1	4.2.2	初始化要求	6.2.4.1	初始化功能测试	XQ_SU_CSH_001	串口初始化	YL_SU_CSH_001_001	通过	
2						其他初始化	YL_SU_CSH_001_002	未通过	PT_R2601_1


V1.00需求规格说明追溯表
需求规格说明	测试大纲	测试用例
序号	章节号	描述	大纲章节号	测试项名称	测试项标识	用例名称	用例标识	执行情况	备注
1	/	/	6.2.2.1	静态分析	XQ_SA_JTFX_001	静态分析	YL_SA_JTFX_001_001	通过	
2			6.2.3.1	代码审查	XQ_CR_DMSC_001	代码审查	YL_CR_DMSC_001_001	通过	
3			6.2.1.1	文档审查	XQ_DC_WDSC_001	文档审查	YL_DC_WDSC_001_001	通过	
4	3.2.1	初始化	6.2.4.1	初始化功能测试	XQ_SU_CSH_001	串口初始化	YL_SU_CSH_001_001	通过	
5						其他初始化	YL_SU_CSH_001_002	未通过	PT_R2601_1


V1.02研制总要求追溯表
研制总要求	测试大纲	测试用例
序号	章节号	描述	大纲章节号	测试项名称	测试项标识	用例名称	用例标识	执行情况	备注


V1.02需求规格说明追溯表
需求规格说明	测试大纲	测试用例
序号	章节号	描述	大纲章节号	测试项名称	测试项标识	用例名称	用例标识	执行情况	备注
1	/	/	3.1.1.1	文档审查	XQ_DC_WDSC_001	文档审查	YL_DC_WDSC_001_001	通过	
2	3.2.1	初始化	3.1.2.1	初始化功能测试	XQ_SU_CSH_001	串口批量替换后初始化	YL_SU_CSH_001_001	通过	
3						串口初始化3	YL_SU_CSH_001_002	通过	
4						串口初始化2	YL_SU_CSH_001_003	通过	



附件4 [bookmark: _Toc196751639]软件问题汇总表
软件各轮次问题汇总表
问题编号	问题级别	问题类型	问题描述	处理方式	闭环情况
静态问题（V1.00）
动态问题（V1.00）
PT_R2601_1	严重	编码问题	【问题描述】	SMILE指令生成与发控软件错误内容如下：	1. XXX1	2. XXX2	3. XXX3		【问题影响】	XXXX	【原因分析】	XXX原因分析		【影响域】	XXX影响分析		【处理方式】	XXX改造		【回归验证】	XXX	开放
静态问题（V1.02）
动态问题（V1.02）




附件5 [bookmark: _Toc196751640]建议改进汇总表
	序号
	建议改进编号
	建议改进描述
	建议改进类型
	建议改进处理
	处理状态

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	



软件摸底清单
序号	摸底指标来源	摸底指标描述	测试结果	备注
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