
{%p if replace %}
{%p for line in user_content %}
{%p if line.isCenter == True %}
{%p if line.isTable %}
	{%tr for li in line.data %}

	{%tc for ci in li %}
	{{ci}}
	{%tc endfor %}

	{%tr endfor %}


{%p else %}
{{ line.data }}
{%p endif %}
{%p else%}
{%p if line.isTable %}
	{%tr for li in line.data %}

	{%tc for ci in li %}
	{{ci}}
	{%tc endfor %}

	{%tr endfor %}


{%p else %}
{{ line.data }}
{%p endif %}
{%p endif %}
{%p endfor %}
{%p else %}
此次静态测试环境使用的硬件和固件项见下表所示。
[bookmark: _Hlk195888757][bookmark: _Hlk195886932]表5‑7静态测试环境硬件和固件项
	[bookmark: _Hlk195888758]序号
	硬件或固件项名称
	设备编号
	用途
	配置
	提供单位

	1 
	测试PC
	TY2023030023
	运行辅助软件，用于静态测试和代码审查
	CPU:13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500H 2.60GHz
内存：16G
硬盘：1T
操作系统：Windows 10(64)
	中国科学院卫星软件测评中心

	2 
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	4 
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	


{%p endif %}

