
文档审查
文档审查
	测试项名称
	文档审查
	测试项标识
	XQ_DC_WDSC
	优先级
	高

	追踪关系
	隐含需求

	需求描述
	依据相关要求，逐项检查被测文档的齐套性、完整性、一致性和准确性是否满足要求

	测试手段
	静态测试

	测试项描述
	本次文档审查包括的内容如下：
1）软件需求规格说明
2）软件详细设计说明
3）软件开发计划
4）软件配置管理计划
5）软件质量保证计划
6）软件单元测试计划
7）软件单元测试说明
8）软件单元测试报告
9）配置项测试计划
10）配置项测试说明
11）配置项测试报告
12）软件用户手册
13）软件研制总结报告
14）软件版本说明
15）软件产品规格说明
16）固件保障手册

	测试方法
	1.文档审查（XQ_DC_WDSC_SU01）
1）根据文档审查表人工逐项检查，检查此项目文档的齐套性、完整性、规范性：
1）使用人工审查方法，按照附录A中文档齐套性审查单检查需求类、设计类、用户类、测试类文档是否齐套；
2）使用人工审查方法，按照附录A中需求规格说明审查单对软件需求规格说明逐项检查；
3）使用人工审查方法，按照附录A中软件设计文档审查单逐项检查。

	充分性要求
	按照审查单审查文档的齐套性、完整性、一致性、准确性。

	通过准则
	1）被测软件文档种类齐全，内容完整，描述准确，格式规范；
2）需求文档内容完整，描述准确，格式规范，文档文文一致、文实相符；
3）设计说明文档内容完整，描述准确，格式规范，文档文文一致、文实相符。



静态分析
静态分析
	测试项名称
	静态分析
	测试项标识
	XQ_SA_JTFX
	优先级
	中

	追踪关系
	隐含需求

	需求描述
	依据相关的要求，利用静态分析工具对被测软件全部源程序进行控制流分析、数据流分析进行分析，并统计软件质量度量信息，给出软件源代码检查结果

	测试手段
	静态测试

	测试项描述
	对被测软件全部源程序进行静态分析，对控制流、数据流进行分析，验证软件是否满足控制流和数据流要求，并依据质量特性需求统计质量度量信息

	测试方法
	1.静态分析（XQ_SA_JTFX_SU01）
1）根据静态分析的审查项和技术要求以及被测软件质量特性需求，编制检查单。使用静态分析工具Testbed和klocwork进行静态分析，对程序进行检查：
1）使用静态分析工具统计软件质量度量信息；
2）使用静态分析工具对软件进行规则检查；
3）使用静态分析工具结合人工分析对控制流和数据流进行分析。

	充分性要求
	1）对软件全部源代码进行静态分析；
2）对度量指标不满足指标要求的模块，应进行专项代码审查；
3）按照控制流和数据流分析表单，对软件的控制流和数据流进行分析。

	通过准则
	1）	完成要求的源代码分析，得到软件质量度量信息；
2）	软件总注释率不小于20%（注释行数/代码行数*100%）；
3）	无违反控制流和数据流分析检查要求的情况。



代码审查
代码审查
	测试项名称
	代码审查
	测试项标识
	XQ_CR_DMSC
	优先级
	中

	追踪关系
	隐含需求

	需求描述
	依据相关要求及软件文档开展针对软件程序代码的代码审查

	测试手段
	静态测试

	测试项描述
	通过人工审查及借助klocwork、Testbed工具辅助分析的方式开展代码审查，审查代码和设计的一致性、代码执行标准的情况、代码逻辑表达的正确性、代码结构的合理性以及代码的可读性。人工审查中发现的问题，审查人员应及时记录。

	测试方法
	1.代码审查（XQ_CR_DMSC_SU01）
1）使用klocwork、testbed工具根据本大纲附录B中的代码审查单对代码审查范围内的源代码开展四个方面的审查，人工对所选模块进行如下四个方面的审查：
1）编程准则检查：依据编程准则的要求，对程序的编码与编程准则进行符合性检查；
2）代码流程审查：审查程序代码的条件判别、控制流程、数据处理等满足设计要求；
3）软件结构审查：依据设计文档，审查程序代码的结构设计的合理性，包括程序结构设计和数据结构设计；
4）需求实现审查：依据需求文档及其他相关资料，审查程序代码的需求层的功能实现是否正确。

	充分性要求
	根据代码审查单的审查项，工具审查完成全部代码的审查，人工审查完成关键模块的审查，审查中发现的问题均得到有效处理。

	通过准则
	完成要求的源代码审查，软件没有违反代码审查单的要求；
代码与设计需求一致，满足编码规则强制项的要求。



功能测试
初始化功能测试
	测试项名称
	初始化功能测试
	测试项标识
	XQ_SU_CSH
	优先级
	高

	追踪关系
	《标校软件需求规格说明》-3.2.1-初始化

	需求描述
	初始化功能主要包括串口初始化、界面初始化、变量初始化、线程初始化等功能，其中串口初始化可通过界面配置串口号信息，波特率、校验位、停止位信息等相关信息为不可配置项；界面初始化、变量初始化、线程初始化等功能在地面软件运行时执行，保证地面软件在执行之前所有软件相关信息正确初始化
 
输入要求：

	1
	串口号
	用户输入
	/

	2
	qss文件
	硬盘资源文件
	/

	3
	配置文件
	硬盘资源文件
	/

	序号
	输入项
	来源
	单位



 
处理要求：
a)     串口初始化：
串口波特率为921600，数据位8，无校验，停止位1；
串口号根据用户输入确定。
b)     界面初始化：
使用qss设计界面控件风格；
界面绘图、显示、按钮等控件采用动态生成；
界面菜单栏动态生成；
c)     变量初始化：
将全局变量、结构体、成员变量根据实际使用情况进行初始化，如应用程序路径变量、配置文件名称变量、日志路径变量等。
d)     线程初始化：
线程包括定时器线程、串口数据采集线程、标定线程、数据解析线程、参数上传等，每个线程在使用之前需要使用关键字开辟空间，并new调用构造函数初始化实例

	测试手段
	动态测试

	测试项描述
	

	测试方法
	1.串口初始化（XQ_SU_CSH_SU01）
1）XXX1
2）XXX2
2.其他初始化（XQ_SU_CSH_SU02）
1）XXX3
2）XXX4
3）XXX5

	充分性要求
	测试用例覆盖串口初始化、其他初始化子项要求的全部内容。
所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。

	通过准则
	1.串口初始化（XQ_SU_CSH_SU01）
1）YUQI1
2）YUQI2
2.其他初始化（XQ_SU_CSH_SU02）
1）YUQI3
2）YUQI4
3）YUQI5




