
软件问题报告单1
	软件名称
	标校软件测试
	软件标识/版本
	标校软件测试软件XXX/V1.00

	问题名称
	XXX问题
	问题标识
	PT_R2601_1

	问题追踪
	YL_SU_CSH_002

	问
题
性
质
	类
别
	□需求问题
	□设计问题
	□文档问题
	■编码问题
	□数据问题
	□其他问题

	
	级
别
	□重大问题
	■严重问题
	□一般问题
	□建议改进

	问题描述及修改建议
	【依据要求】
标校软件需求规格说明-3.2.1章节:初始化功能主要包括串口初始化、界面初始化、变量初始化、线程初始化等功能，其中串口初始化可通过界面配置串口号信息，波特率、校验位、停止位信息等相关信息为不可配置项；界面初始化、变量初始化、线程初始化等功能在地面软件运行时执行，保证地面软件在执行之前所有软件相关信息正确初始化 输入要求： 处理要求：a) 串口初始化：串口波特率为921600，数据位8，无校验，停止位1；串口号根据用户输入确定。b) 界面初始化：使用qss设计界面控件风格；界面绘图、显示、按钮等控件采用动态生成；界面菜单栏动态生成；c) 变量初始化：将全局变量、结构体、成员变量根据实际使用情况进行初始化，如应用程序路径变量、配置文件名称变量、日志路径变量等。d) 线程初始化：线程包括定时器线程、串口数据采集线程、标定线程、数据解析线程、参数上传等，每个线程在使用之前需要使用关键字开辟空间，并new调用构造函数初始化实例

【问题操作】
SMILE指令生成与发控软件错误内容如下：
1. XXX1
2. XXX2
3. XXX3

【问题影响】
XXXX

	
	测试人员
	陈俊亦
	日  期
	2026-04-18

	研制方处理意见
	【原因分析】
XXX原因分析

	
	【影响域分析】
XXX影响分析

	
	【改正措施】
XXX改造

	
	开发人员
	XXX
	日  期
	2026-04-24

	回归验证结果
	XXX

	
	测试人员
	陈俊亦
	日  期
	2026-04-16

	会  签
	




